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Leader nei sei mercati 
75.000 prodotti
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Sedi  Licosain italia
Direzione centrale a Firenze 

Filiale a Milano  

Agenti sul Territorio

Sedi 3M in Italia
Direzione a Segrate - San Felice (MI)

Sede a Roma

Centro di Distribuzione Europeo a Carpiano (MI)
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Agenda

Á3M in Italia e nel mondo

Á3M Track & Trace Solutions - organizzazione e prodotti

ÁLe tecnologie usate in biblioteca per lô antitaccheggio

ÁI prodotti 3M distribuiti da Licosa

4

.



5

3M Italia 

Direttore commerciale

Bernard Hublau

Tel. 055 6483276

email: bernard.hublau@licosa.com

Referente in sede

Ferdinando Castro

Tel. 055 6483223

Cell. 3316948146

email: ferdinando.castro@licosa.com

Agente di zona

Licosa

Operatore  Licosa

LICOSA
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Le tecnologie in biblioteca.

RF  ( Radio Frequency )

ÁIn grado di svolgere unicamente funzione di antitaccheggio

ÁPrezzo di vendita basso 

ÁCosto dôingresso circa ú6.400

ÁLimitati costi di manutenzione

ÁTarget: piccole e medie biblioteche ( fino a circa 15.000 libri )
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3M Track & Trace Solutions

Prodotto distribuito da Licosa
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Sequenza di lettura di una Tag

Schema di funzionamento di un sistema a Radio Frequenza

Il sistema trasmette un segnale RF

La frequenza di  trasmissione eô 

ñsintonizzataò con la TAG.

La Tag restituisce il segnale al 

sistema

I sistema elabora il segnale della

Tag e lo trasforma in allarme.
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RF Detection Systemsïampiezza corridoio fino a mt. 1.20 

ÁLiberty QX

ÅFinitura grigio metallizzata

ÅSupporti in acciaio laterali

ÅAllarme luminoso e sonoro.

ÅAltezza : 1689 mm

ÅLarghezza : 305 mm

Prodotto distribuito da Licosa

http://insite.checkpt.com/gallery/download.aspx?type=large&file=value_guard.jpg
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RF Tags  - Serie 300

ÁFrequenza dô attivazione : 8.2 Mhertz

ÁSovrastampabili

ÁFormato : cm 4,8 x 4.8

ÁRotoli da 2000 etichette

ÁColore bianco carta

Prodotto distribuito da Licosa
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Etichette per la disattivazione delle Tags

Dotate di adesivo removibile vengono facilmente rimosse 

quando il libro  viene restituito.

Disponibili in rotoli da 1000 etichette. 

Sovrastampabili/sovrascrivibili

Formato: mm 22 x 38

31/12/2010

DA RESTITUIRSI 

ENTRO IL 

31/12/2010

Prodotto distribuito da Licosa


